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Дрели-шуруповерты аккумуляторные ДША серии «Гранит» 
Руководство по эксплуатации. Паспорт 
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ВНИМАНИЕ! Инструмент имеет автономный источник питания – аккумуляторную бата-
рею, срок службы и безопасность эксплуатации которой зависят от соблюдения условий 
эксплуатации, установленных данным руководством.

2. Технические характеристики 

2.1. Технические характеристики дрелей-шуруповертов представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики

Наименование параметра
Значение

ДША-12-Л1 ДША-12-ЛК1 ДША-14-ЛК1
Напряжение сети (для зарядного устройства), В ~230±10%
Допустимая частота переменного тока, Гц 50
Тип аккумуляторной батареи Li-Ion
Напряжение аккумуляторной батареи, В 12 14,4
Емкость аккумуляторной батареи, А•ч 1,3
Время зарядки аккумуляторной батареи, ч 1-1,5
Количество аккумуляторов в комплекте, шт. 1 2
Крутящий момент (2 режима), Н•м 14(22) 14(26)
Регулировка момента закручивания, ступени 19
Быстрозажимной патрон есть
Рабочий диаметр патрона min - max, мм 0,8 - 10,0
Max диаметр сверления металл/дерево, мм 10,0 / 20,0
Количество режимов работы (скоростей) 2
Плавная регулировка оборотов есть
Максимальная частота вращения (шуруповерт/дрель), 
об/мин 350 / 1350 400 / 1400

Функция переключения направления вращения есть
Подсветка рабочей зоны есть
Масса изделия нетто, кг 1,05 1,13
Упаковка пластиковый кейс

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки дрели-шуруповерта входят:
• Дрель-шуруповерт – 1 шт.
• Аккумуляторный блок – 2 шт. (за исключением ДША-12-Л1).
• Зарядное устройство для аккумуляторных блоков – 1 шт.
• Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
• Пластиковый транспортировочный кейс.

4. Конструкция и детали

4.1. Внешний вид и элементы управления ДША всех моделей, приведенных в таблице 1, идентич-
ны и представлены на рисунке 1.
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