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Типои-
сполне-

ние реле

Диапазон 
регулиров-

ки, А

Типы предохра-
нителей для за-

щиты реле, А 
Типы контакторов, используемых 

с реле Масса, кг

аМ  gG

РТН-1301 0,1-0,16 0,25 2

КМН-10910, КМН-10911, КМН-
11210, КМН-11211, КМН-11810, 
КМН-11811, КМН-22510, КМН-22511

0,165

РТН-1302 0,16-0,25 0,5 2

РТН-1303 025-0,4 1 2

РТН-1304 0,4-0,63 1 2

PTH-1305 0,63-1,0 2 4

РТН-1306 1,0-1,6 2 4

РТН-1307 1,6-2,5 4 6

РТН-1308 2,5-4,0 6 10

РТН-1310 4-6 8 16

РТН-1312 5,5-8,0 12 20

РТН-1314 7-10 12 20

РТН-1316 9-13 16 25 КМН-11210, КМН-11211, КМН-11S10, 
КМН-11811, КМН-22510, КМН-22511

РТН-1321 12-18 20 35 КМН-11810,КМН-11811,КМН-22510, 
КМН-22511

РТН-1322 17-25 25 50 КМН-22510, КМН-22511

PTH-2355 28-36 40 63 КМН-23210,КМН-23211 0,32

РТН-3353 23-32 40 63 КМН-34012, КМН-35012, КМН-46512 
КМН-48012, КМН-49512

0,51

PTH-3355 30-40 40 100 КМН-34012, КМН-35012, КМН-46512 
KMH-4S012, КМН-49512

РТН-3357 37-50 63 100 КМН-35012, КМН-46512, КМН-
48012, КМН-49512

РТН-3359 48-65 63 100 КМН-46512, КМН-48012, КМН-49512

РТН-3361 55-70 80 125 КМН-46512, КМН-48012, КМН-49512

РТН-3363 63-80 80 125 КМН-48012, КМН-49512

PTH-3365 80-93 100 160 КМН-49512

Наименование параметра РТН-1301...РТН-3353 РТН-3355...РТН-3365 

Номинальное напряжение, В 230, 400, 660

Номинальное напряжение изоляции 
Ui, В 660
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Номинальное импульсное напряжение, 
кВ 6

Диапазон рабочей частоты, Гц 50

Класс расцепления 10 (пуск двигателей длительностью до 10 с)

Сечение
присоединяемых 
проводников, мм³

Гибкий 
кабель без 
наконечника

1,5 4-35

Гибкий кабель с 
наконечником 1-4 4-35

Жесткий кабель 1-6 4-35

Момент затяжки, Н•м 2 9

Наименование параметра Значение

Тип дополнительных контактов 1з+1р
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Ток термической стойкости, А 5

Максимальная мощность катушки кон-
тактора, подключаемой к встроенным 
дополнительным контактам, в зависи-
мости от напряжения, ВА

110 В 400

230 В 600

400 В 600

Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А 5

Сечение присоединяемых проводников, мм2 1,0-1,25

Момент затяжки, Н-м 1,2
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Наименование 
функции Описание функций и положений

Повторное 
включение 
после 
срабатывания 
тепловой 
защиты

- ручное повторное 
включение;
- автоматическое 
повторное 
включение

Выбор режима производится с помощью 
переключателя «RESET»:
- утопленное положение соответствует ав-
томатическому включению после остывания 
биметаллических пластин;
- при выступающем положении необходимо 
для повторного взвода реле нажать на пере-
ключатель

Сигнализация
На передней 
панели – 
прозрачное окно

Индикатор срабатывания – красный флажок 
в окне



tdme.ru

7

Остановка Отключение реле 
кнопкой «SТОР»

Нажатие кнопки «SТОР»:
- изменяет положение размыкающих кон-
тактов;
- не изменяет положение замыкающих кон-
тактов

Тестирование
Приводится в 
действие нажатием 
отверткой на 
кнопку «TEST»

При нажатии кнопки «TEST»:
- проверяются цепи управления;
- имитируется срабатывание реле при 
перегрузке (изменяются положения 
контактов, срабатывает индикатор)
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